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Apsauginis variklių vaškas

Artikulo Nr.: 109005

Savybės:

Matinis išorinių variklio skyriaus paviršių lakavimas. Ilgalaikė vandenį atstumianti apsauga nuo korozijos ir drėgmės vaško pagrindu. Apsaugo nuo variklio užvedimo problemų. Nekenkia dažams, plastikui ir guminėms dalims. Neturi jokio poveikio uždegimo sistemai.

Vaškas neturi senėjimo savybių (stabilus oksidacijai) – plėvelė išlieka matinė, skaidri.
Naudojimo sritis:

Konservavimo vaškas varikliui, agregatams, uždegimo sistemai, žarnoms ir variklio skyriui. 

Gali būti naudojamas ir ilgalaikiam naujų automobilių konservavimui (konservavimo medžiaga panaikinama naudojant variklio valiklį/antikonservavimo medžiagą).

Be to, šis produktas naudojamas ilgalaikiam spindinčių paviršių padengimui matiniu sluoksniu (pvz. atspindinčių stiklo paviršių, kurių veidrodinis efektas gali sukelti saugumo problemas).

Apribojimai:

Naudojimas:

Nuplaukite paviršių universaliu valikliu Polystar Plus (1:3).

Paviršius turi būti sausas. Jei reikia, atvėsinkite variklį. Variklio apsauginį vašką užpurkškite ant apdirbamo paviršiaus purkštuku (arba slėginiu purkštuku)  20-30 cm atstumu. Vaškas neskiedžiamas. Sunaudojimas – 100 ml vienam varikliui.
Nurodymai:

Nepurkšti ant karštų variklio dalių! Naudojant uždarose patalpose, užtikrinti gerą vėdinimą arba oro ištraukimą. 
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